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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llofj¢
Kosztorys Remont sali zaje¢ nr 27 w Zespole Szk6t Mechanicznych w Rzeszowie, ul.
Hetmanska 45A - roboty budowlane
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE i TYNKARSKIE w sali nr 27
1.1 |[KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
- drzwi miedzy pom. korytarzem a sala nr |1
27 -owym.0,9*2,05m 1,000000
- drzwi miedzy salg 27 a pokojem 1
przygotowan - o wym.0,9*2,05m w
rozbieranej $ciance 1,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2
1.2 |KNR 401/355/2 |Oczyszczenie i ulozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym, o§cieznic drzwiowych
Wyliczenie ilosci robét:
- drzwi jw. [2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2
1.3 |KNR 401/355/3 |Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym, skrzydet drzwiowych
VWyliczenie ilosci robét:
- drzwi jw. [2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2
1.4 [KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
- miedzy salg zaje¢ 27 a pokojem 5,93*3,35-0,90*2,05
przygotowan - (minus drzwi o
wym.0,90*2,05m) 18,020500
RAZEM: 18,020500|m2 18,02
1.5 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30'cm
Wyliczenie ilosci robét:
- paséw na bruzdach po rozebraniu 3,35"2
Scianki dzialowej z obu stron na
$cianach podituznych 6,700000
- jw na stropie 5,93 5,930000
RAZEM: 12,630000|m 12,63
1.6 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o§ciezach (na podtozach z cegiel, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci do 25 cm
Wyliczenie ilosci robét:
- oéciezy wokélu nowych drzwi - od str.  |(1,02+2*2,08)*2
salii kortarza 1,02*2,08 10,360000
RAZEM: 10,360000|m 10,36
1.7 |[KNRW Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na $cianach, na rusztach,
202/2008/3 (2) |ptyty grubosci 12,5"'mm
Wyliczenie ilosci robét:
- wzmocnienie istniejgcej oktadziny 5,93*3,35
$cianki z ptet gipsowych o dwie warstwy
po 12,5mm - pierwsza warstwa 19,865500
RAZEM: 19,865500|{m2 19,87
1.8 |KNRW Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), dodatek za druga warstwe na écianach,
202/2008/7 (2) |na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
Wyliczenie ilosci robét:
- wzmocnienie istniejgcej oktadziny 5,9373,35
scianki z ptet gipsowych o dwie warstwy
po 12,5mm - druga warstwa 19,865500
RAZEM: 19,865500|m2 19,87
1.9 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegief, kratki wentylacyjne
Wyliczenie ilosci robot:
- wymiana kratek wentylacyjnych w pom. |2
nr27 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2
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2 |Element UZUPELNIENIE i LAKIEROWANIE POSADZKI w sali nr 27
2.1 |KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw
Wyliczenie ilosci robét:
- dwa pasy po obu stronach rozebtane] |5,93*0,30*2
$cianki dziatowej 3,558000
- jw. lecz w wykutych drzwiach w 1,0070,15
rozebranej $ciance 0,150000
- jw. lecz w wykutych drzwiach do 1,00%(0,25+0,10)
wymiany na korytarz: 0,350000
RAZEM: 4,058000|m2 4,06
2.2 |KNR 401/804/1 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,25'm2 (w 1 miejscu) - Analogia
uzupetnienie podtoza z zaprawy cementowej pod posadzki w wykutym otworze
Wyliczenie ilosci robot:
- po wymianie drzwi do sali nr 27 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 miejsce 1
2.3 |KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 migjscu)
Wyliczenie ilosci robét:
- w pasie rozebranej scianki dziatowej 1
szer. 15cm i na diugosci 5,93m 1,000000
RAZEM: 1,000000|miejsce 1
2.4 |KNR 401/814/3 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek (do 5'm2 w 1 miejscu), debowych i jesionowych, grubosci 22'mm,
(1) na lepik
Wyliczenie ilosci robot:
- pas po rozebtanej $ciancei dziatowej 5,93*0,30*2 3,558000
- pas po wymianie drzwi na korytarz: 1,00%(0,25+0,10) 0,350000
RAZEM: 3,908000|m2 3,91
2.5 |TZKNBK Oczyszczenie i zaszpachlowanie szczelin miedzy klepkami parkietu, wygtadzenie do szlifowania
15/402/4
Wyliczenie iloci robot:
Oczyszczenie, odkurzenie i
zaszpachlowanie szczelin wokoét klepek
parkietu:
- w potaczonej z pokoju przygotowan sali|(3,39+0,15+6,69)*5,93
nr 27 60,663900
- w przejsciu drzwiowym 1,02*(0,10+0,25) 0,357000
- pod wnekami podokiennymi 1,40%0,12%4 0,672000
RAZEM: 61,692900/m2 61,69
2.6 |KNRW Szlifowanie starych parkietéw, mechanicznie, posadzka z deszczutek, ponad 8'm2
401/816/3
Wyliczenie ilosci robot:
- w potaczonej z pokoju przygotowan sali|(3,39+0,15+6,69)*5,93
nr 27 60,663900
- w przejsciu drzwiowym 1,02%(0,10+0,25) 0,357000
- pod wnekami podokiennymi 1,40%0,12%4 0,672000
RAZEM: 61,692900 m2 61,69
2.7 |KNR 401/815/8 W\Iymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego - oderwanie starych i montaz nowych listew
Wyliczenie ilosci robot:
- w powiekszonej sali nr 27 (3,39+0,15+6,69+5,93)*2 32,320000
- minus w przej$ciu drzwiowym plus -1,02+0,25*2
oscieza -0,520000
- plus oscieza we wnekach okiennych 0,12*2*4 0,960000
RAZEM: 32,760000|m 32,76
2.8 |KNR 401/901/6 |Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych i okiennych, elementy osadzone w $cianach, lepe progi
(od posadzki lastrikowej korytarza)
Wyliczenie ilosci robét:
- zakoriczenie posadzki z deszczutek 0,90
listwa progowa - w pom. 27 w drzwiach
od str. korytarza 0,900000
RAZEM: 0,900000|m 0,90
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2.9 |KNNR 3/807/6 |Roboty wykoriczeniowe posadzek z deszczutek, lakierowanie trzykrotne
Wyliczenie ilosci robét:
Wyszlifowanej posadzki z parkietu:
- w powiekszonej sali nr 27 (3,24+0,15+6,71)*5,93 59,893000
- w przejsciu drzwiowym 1,02*(0,10+0,25) 0,357000
- pod wnekami podokiennymi 1,400,12%4 0,672000
RAZEM: 60,922000|m2 60,92
3 Element ZAMONTOWANIE NOWYCH DRZWI do sali nr 27
3.1 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykoriczone "90" regulowane - bez progu wystajacego z
posadzki "90" (jak w opisie tech.)
Wyliczenie ilosci robét:
- o wym. w swietle 90*205 cm do salinr |0,90*2,05
27 1,845000
RAZEM: 1,845000/m2 1,85
3.2 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne "90" z zamkiem patentowym, klamkami i
5 kluczami (jak w opisie tech.)
Wyliczenie ilosci robot:
-do sali nr27 [0,902,05 1,845000
RAZEM: 1,845000|{m2 1,85
4  |Element ROBOTY MALARSKIE w sali nr 27
4.1 |KNR 401/1204/8 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
Wyliczenie ilosci robét:
Tynkéw $cian korytarza - pas powyzej 17,00"1,75
lamperii 29,750000
Tynkéw sufitu w sali nr 27 (3,24+0,15+6,71)*5,93 59,893000
Tynkéw §cian powyzej lamperii:
- §cian podtuznych (3,24+0,15+6,71)*2%(3,23-1,50) 34,946000
- écian poprzecznych 5,93"2%(3,23-1,50) 20,517800
RAZEM: 145,106800|m2 145,11
4.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne farba akrylowa - na bialo
Wyliczenie ilosci robét:
Tynkéw sufitu w sali nr 27 [(3,39+0,15+6,69)*5,93 60,663900
RAZEM: 60,663900|m2 60,66
4.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne farbg akrylowa zmywalna-
w kolorach $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Malowanie tynkéw powyzej lamperii:
- §cian podituznych (3,39+0,15+6,99)"2%(3,35-1,50) 38,961000
- $cian poprzecznych 5,93%(3,35-1,50)*2 21,941000
RAZEM: 60,902000|{m2 60,90
4.4 |DC21/1001/2 |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych, farba na bazie
(1) modyfikowanych zywic winylowych w dyspersji wodnej - Farba Colorite Matt
Wyliczenie ilosci robot:
- §cian podiuznych (3,39+0,15+6,99)*2*1,50 31,590000
- §cian poprzecznych 5,93*1,50*2 17,790000
RAZEM: 49,380000m2 49,38
4.5 |KNR Malowanie farba olejna elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
-4 grzejnikéw zeliwnych radiatorowych z |0,20*0,60*2*(16+15*3)
zeberek (20x60cm) 14,640000
RAZEM: 14,640000|m2 14,64
46 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 50'mm, 2-krotne
401/1212/28 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
- rur prziaczeniowych $rednio po 25 cm  |0,25*2%4
dtugosci 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,00
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5 Element USUNIECIE, WYWIEZIENIE i UTYLIZACJA GRUZU
5.1 |KNR 401/106/4 |Uusuniecie gruzui z parteru budynku
Whyliczenie ilosci robét:
Usuniecie z budynku gruzu z rozbiorki
Scianki:
- miedzy salg zaje¢ 27 a pokojem (5,93*3,35-0,90"2,05)*0,15
przygotowan -( minus drzwi o
wym.0,9072,05m) 2,703075
- z wykutych 2 szt. drzwi 1,0072,10*0,16*2 0,672000
RAZEM: 3,375075|m3 3,38
5.2 |KNR 401/108/17 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany
Wyliczenie ilosci robét:
- obmiar jak ile$¢ gruzu jw. 3,38 3,380000
RAZEM: 3,380000|m3 3,38
5.3 |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)- do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych MPGK Rzeszéw ul. Cieptownicza 11 (drogg DK94 -
okoto 10km)
Wyliczenie ilosci robét:
- obmiar jak iles¢ gruzu 3,38 3,380000
RAZEM: 3,380000|m3 3,38
54 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu - w PSZOK przy ul. Cieplownicza11 - wg. requminu MPGK Rzeszéw
| indywidualna (230,002/m3) m3 3,38
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