GMINA MIASTO RZESZOW ZSM.KG.2241.444.2020
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw (nr 2 rejestru dokumentiiv)
NIP: 8130008613

Odbiorca/ptatnik:

Zespot Szkdt Mechanicznych

ul. Hetmanska 45A; 35-078 Rzeszdw
tel. 17 748 22 50; fax: 17 748 22 74
e-mail: sekretariat@zsm.resman.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

Doktadna nazwa i adres wykonawcy
Zamawiajgcy Gmina Miasto Rzeszow zaprasza do ztozenia ofert na:

rozbudowg systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespotu Szkét Mechanicznych
w Rzeszowie przy ul. Hetmariskiej 45A, zgodnie z zapytaniem ofertowym, projektem

umowy (zatfqcznik nr 1) i zataczong dokumentacja (zafgcznik nr 4).
Nazwa przedmiotu zamowienia

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa istniejacego systemu monitoringu wizyjnego
zgodnie z zapytaniem ofertowym, projektem umowy (zafgcznik nr 1) i zataczona
dokumentacja (zatgcznik nr 4).

I. Opis techniczny systemu istniejgcego:

Zasilanie podstawowe 230V wykonano z rozdzielni gtéwnej szkoty w pomieszczeniu
portierni. Zabezpieczenie linii stanowi wytgcznik nadpradowy $301-B10. Do zasilania
kamer stuzy zasilacz impulsowy PoE 12V DC.

Okablowanie podstawowe wykonano natynkowo w listwach instalacyjnych montowanych
na Scianach i stropach na poziomie niskiego parteru.

Kamery zamontowano do sScian i stupéw za pomocg uchwytéw.

System monitoringu oparty jest o rozwigzania sieci IP. Zastosowano urzadzenia firm
BCS,HDIP, IPOX w standardzie kolorowym 2 Mpx z kamerami koputkowymi.

Do rejestracji obrazow zastosowano rejestrator sieciowy firmy BCS z dyskiem twardym
3TB. Podglad obrazéw za pomocg monitora o przekatnej matrycy 21,5” wyswietlajacego
obraz w wielopodziale.

Oba urzadzenia zamontowano w pomieszczeniu portierni.

Sygnaly wizyjne z kaidej kamery s3 przesytane do rejestratora cyfrowego kablem
teleinformatycznym U/UTP kat. 5e 2x4x0,5mm?2 przy uizyciu switcha TP-Link 24-
portowego.

W sktad systemu wchodzg nastepujace urzadzenia:

— kamera IP megapixelowa IPOX, DHD2236DV

— kamera IP megapixelowa HDiP, LA2036DV

— rejestrator sieciowy BCS NVR1602-4k

— maonitor LED 21,5” AOC e2270Swn

— zasilacz buforowy impulsowy PULSAR POE044816

— switch 24-portowy 10/100Mbps TP-LINK TL-SF1005D
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Opis techniczny rozbudowy systemu:

Rozbudowa sytemu obejmuje:
— zamontowanie trzech kamer zewnetrznych IP typu bullet 4 Mpix IR na tarasie przed
aulaiscianie pétnocnej budynku auli, o nizej wymienionych minimalnych parametrach:

przetwornik obrazu - 1/3

rozdzielczosc (px) -4Mpix

kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
ilos¢ strumieni wideo - 3

ilos¢ klatek - 30

funkcja dzien / noc: mechaniczny filtr podczerwieni
obiektyw -2.8mm

czutos¢ (Lux) - 0,08 Ix/F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE), 0,3 Ix/F2.0 (kolor, 1/30s, 30IRE), 0 Ix/F2.0
(IR zat.)

funkcje kamery —BLC, HLC, IP67, WDR

promiennik podczerwieni - 30m

ztgcza kamery - RJ-45

kompatybilnos¢ - ONVIF

zasilanie - PoE

obstuga zdarzer - detekcja twarzy IVS

— zamontowanie jednej kamery wewnetrznej IP 4 Mpix IR w holu auli, o nizej
wymienionych minimalnych parametrach:

przetwornik obrazu - 1,3

rozdzielczos¢ (px) - 4Mpix

kompresja wideo - H.264, H.264+, H.265, H.265+
ilos¢ strumieni wideo - 2

funkcja dzien / noc - mechaniczny filtr podczerwieni
ilos¢ Klatek - 20

obiektyw - 2.8mm

czutosé (Lux) 0,08 Ix/F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE), 0,3 Ix/F2.0 (kolor, 1/30s, 30IRE), 0
Ix/F2.0 (IR zat.)

funkcje kamery — BLC, HLC, IK10, IP67, WDR
promiennik podczerwieni - 30m, IR LED

ztacza kamery - RJ-45, SDXC

kompatybilno$é - ONVIF

zasilanie - PoE

— montaz korytek kablowych w iloéci ok. 100 mb,
— instalacje okablowania w ilosci ok. 400 mb,

uruchomienie i konfiguracje systemu.

lIl. Minimalne warunki techniczne rozbudowy systemu:

1) Monitoring bedacy przedmiotem umowy powinien spetnia¢ nastepujace minimalne
warunki techniczne:

a)
b)

c)

d)

identyfikowalnos¢ oséb znajdujacych sie w otoczeniu kamery 10 do 15 m,
zdalny dostep do kamer za pomoca rejestratora z wyjsciem sieci LAN bez
koniecznosci budowy centrum kontrolnego,

materiat nagraniowy powinien ba¢ archiwizowany na dysku twardym rejestratora
przez min. 7 dni,

brak limitu liczby uzytkownikéw, brak opfat licencyjnych na dotaczone
oprogramowanie,
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e) bezptatne oprogramowanie obstuguje ograniczong liczbe kamer wynikajaca
z parametrow rejestratora,

f) bezptatne aktualizacje oprogramowania,

g) przesytanie danych, obrazu na strony internetowe lub wysytanie alarmu oraz podglad
na zywo odbywa sie za posrednictwem rejestratora,

h) kamery wandaloodporne spetniajace normy,

i) praca systemu w temperaturach od - 302C do + 602C

j) system ma zapewnic trwato$¢ zapisu w przypadku awarii,

k) kamery muszg by¢ wyposazone w przetworniki dla trybu nocnego i dziennego.

2) W/w wymagane parametry minimalne musza by¢ bezwzglednie spetnione. Nie spetnienie
ich spowoduje odrzucenie oferty.

3) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w jezyku polskim:

a) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami na zastosowane
urzgdzenia i materiaty,

b) dokumentacje techniczna oferowanego sprzetu,

¢) dokumentacje do zamawianego oprogramowania,

d) instrukcje obstugi i konserwaciji.

4) Urzadzenia dostarczone w ramach realizacji zadania musi by¢ fabrycznie nowe.

5) Nadostarczony przedmiot zamdwienia Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za
wady na okres co najmniej 24 miesiecy.

6) Czasnaprawy/wymiany sprzetu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji
maksymalnie 10 dni od daty przedtozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego informac;ji
o wadliwym sprzecie.

7) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawce celem wyliczenia
dtugosci przewodow niezbednych do prawidtowej pracy zestawu i rozpoznania warunkéw
realizacji.

8) Wykonawca w ramach zamowienia dokona montazu urzadzeri. Montaz bedzie polegat na
odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostatych urzadzen w miejscach wskazanych przez

Zamawiajacego. Wszystkie przewody musza by¢ zabezpieczone, tak aby osoby postronne
nie miaty do nich dostepu.

9) System po instalacji i konfiguracji musi by¢ gotowy do pracy.
10) Wykonawca w ramach zaméwienia dokona szkolenia z obstugi systemu dla oséb
wskazanych przez Zamawiajacego.

IV. Pozostate warunki realizacji zaméwienia:

1) Miejsce wykonania: Zespdt Szkot Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmariskiej 45A.
2) Termin realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 r. w dni
robocze od poniedziatku do piatku, w godzinach: 7.00 — 17.00.

3) Termin ptatnosci: przelew 14 dni po wykonaniu ustugi, na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury.

2. Miejsce i termin sktadania ofert

1) Miejsce ztozenia oferty: Zespét Szkét Mechanicznych; ul. Hetmarska 45A, 35-078
Rzeszow, pokdj nr 2.

2) Termin ztozenia oferty: do dnia 19.03.2020 r. do godz. 13.00 Dokumenty, ktére wptyng
po ww. terminie nie bed3 rozpatrywane.
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3)
4)

3.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 19.03.2020 r., o godz. 13.30.
Termin zwigzania ofertg: 30 dni.

Termin wykonania zamoéwienia

Od podpisania umowy do 20.04.2020 r.

4.
1)

2)

5.
1)

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferte nalezy ztozy¢ na zatgczonym formularzu, osobiscie lub za posrednictwem poczty

(decyduje data wptywu). Wskazane jest aby Wykonawca ztozyt oferte w zaklejonej

kopercie podajac swoje dane oraz z dopiskiem: ,Oferta na rozbudowe systemu

monitoringu wizyjnego w budynku Zespotu Szkét Mechanicznych w Rzeszowie przy ul.

Hetmanskiej 45A. Nie otwiera¢ przed: 19.03.2020 r., godz. 13.30”. Zamawiajacy

dopuszcza ztozenie oferty poczta elektroniczng i zaleca aby Wykonawca upewnit sie czy

wiadomos¢ zostata odebrana przed uptywem terminu sktadania ofert.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

a) wykaz zaoferowanych urzadzen

b) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami na zastosowane
urzadzenia i materiaty.

Opis kryteriow oceny ofert, ich znaczenie i sposob oceny

Kryterium oceny ofert: cena ofertowa (brutto) - 100 %.

Ocena zostanie dokonana po obliczeniu punktéw wg wzoru: k. — C—anOO gdzie poszczegdlne
Ch

indeksy oznaczaja: Kc — liczba punktéw w kryterium cena, Cn — najnizsza cena oferty, Cb —cena
oferty badanej.

2)

3)

4)

5)

Cena powinna zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia oraz podatek
VAT.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jedli jest niekompletna, nie spetnia warunkdw opisanych
w zapytaniu ofertowym lub wzorze umowy.

W przypadku ztozenia ofert o takiej samej cenie Zamawiajagcy moze prowadzi¢
z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunkéw realizacji
zamowienia.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktéw.

Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej: kierownik_gosp@zsm.resman.pl

Sporzadzit: Zatwierdzit:

T
|
|
...........................................................................
Podpis pracownika pro 23cego postepowanie Podpis i D{:eé kierownika jednostki

7. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - projekt umowy

Zatgcznik nr 2 — formularz oferty

Zatgcznik nr 3 — klauzula informacyjna RODO

Zafacznik nr 4 - rzut budynku z planowanym rozmieszczeniem urzadzen
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